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Particolare aggancio controsoffitto acustico

CONTROSOFFITTI (esclusi dall'appalto)

Controsoffitto standard

Controsoffitto acustico

LEGENDA

Guaina bituminosa

 Intonaco

Lucernario cupola di acrilico con base di alluminio con angoli saldati

LUCERNARIO CUCINA

800

Solaio predalles

Massetto per pendenza

Barriera al vapore

Isolamento termico in stiferite - sp. 8+8 cm

Controsoffitto interno in cartongesso

Guaina impermeabilizzante

SOLAIO DI COPERTURA

SOLAIO CONTROTERRA

Pavimentazione

Sottofondo sabbia e cemento 4 cm

Fondazione in c.a.

Tessuto non tessuto

Vespaio in ghiaione 40cm 

Massetto alleggerito per impianti 6 cm

Isolamento tipo Stiferite GT 5 cm

Barriera al vapore

Magrone 15 cm

Terreno

Tessuto non tessuto

Barriera al vapore

Massetto armato 10 cm

stabilizzazione con tout venant

indicazione trattamento pedonale in calcestre (non incluso nel computo)

Tubazione di sfiato

Ventilazione

Spazio per dilatazione

Strato di protezione menbrana

Tappetino idrofugo pre-guaina

Massetto pendenza

sfiato areazione

fascia in XPS

Interno Esterno

PARETI PERIMETRALI

PARETI DIVISORIE INTERNE H. 2.60m

PARETI DIVISORIE EI90

Finitura a intonaco

Blocco semipieno tipo Lecablocco Lecalite  sp. 8cm

Finitura a intonaco

Blocco semipieno EI90 tipo Lecablocco Lecalite  sp. 12cm

Finitura a intonaco

Finitura a intonaco

PARETI DIVISORIE INTERNE H. 3.50m

Finitura a intonaco

Blocco semipieno tipo Lecablocco Lecalite  sp. 10cm

Finitura a intonaco

tipo Lecablocco Bioclima Zero18p - sp.44 cm 

Sistema costruttivo con doppio mattone

Tavella Isolata 20 o 14 cm 

Pilastro in c.a.

STRATIGRAFIE
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PIANTA PIANO TERRA
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Particolare Gronda

Solaio predalles

Massetto per pendenza

Isolamento termico in stiferite - sp. 8+8 cm

Guaina impermeabilizzante

Barriera al vapore

copertina in acciaio sviluppo 40cm 

canale di gronda incassato
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fascia in XPS

o  celenit

muretto

10cm (fissare su

trave anche sul fianco)

Indicazione su inserimento pannelli

acustici(non in computo)

pezzo speciale  da definire con prefabbricati predalles in opera

cordolo strutturale

pannello fonoassorbente classe

reazione al fuoco A2-s1-d0

plenum da 20/30 cm

predisposizione LED 

predisposizione LED 
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